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NR: AC/PV  32 

 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura 
Paseo de la Castellana, 67 
28071 Madrid 

 
 
Habiendo recibido la comunicación de un Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación sobre la modificación de los datos incluidos en la Declaración Responsable que había 
presentado con anterioridad, para la realización de su actividad, de acuerdo con el Decreto 
149/2017, de 17 de octubre, de las entidades de control de calidad de la edificación y de los 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, le adjunto, a efectos de 
información y correspondiente registro, los datos actualizados correspondientes al laboratorio que 
se indica: 
 
L06000399 LOSTEC, SA 
  Vic 
 
Modificación a efectos del día 5 de febrero de 2025. 
 
Por nuestra parte ponemos en su conocimiento que procedemos a la actualización de la 
inscripción en nuestro registro de Declaraciones Responsables de Laboratorios de Ensayos para 
el Control de Calidad de la Edificación. 
 
 
El Jefe de la Sección de Acreditación 
y Coordinación de Laboratorios 
 
 
 
 
Agustí Careta Pons 
 
Barcelona, 7 de febrero de 2025 
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Declaración responsable de laboratorio de ensayos para el control de calidad de la edificación 

Inscripción Fecha de presentación Modificaciones 

L0600399 10/03/2022 21/11/2022 
09/03/2023 
23/06/2023 
15/09/2023 
30/01/2024 
21/05/2024 
17/06/2024 
10/09/2024 
05/02/2025 

 

Datos del laboratorio   

Nombre  NIF 
LOSTEC, SA A59932442 

Dirección  
Santiago Ramon y Cajal, 95 

Municipio  Código postal 
Vic 08500 

Dirección electrónica Teléfono Fax 

lostec@lostec.com 938891714  

 

 
Alcance de actuación como laboratorio de ensayos para el control de calidad de la edificación 
 

Ensayos de acero estructural. Control de soldaduras. Inspección visual de soldaduras, UNE-EN 13018:2001 

Ensayos de acero estructural. Control de soldaduras. Práctica recomendada para el examen de uniones soldadas 
mediante la utilización de líquidos penetrantes: UNE 14612:1980 

Ensayos de acero estructural. Control de soldaduras. Calificación de defectos en las soldaduras por fusión de 
metales: UNE-EN ISO 6520-1:1999 

Ensayos de acero estructural. Control de soldaduras. Reconocimiento por líquidos penetrantes. Niveles de 
aceptación: UNE-EN 1289-1998 

Ensayos de acero estructural. Control de soldaduras. Reconocimiento por líquidos penetrantes: UNE-EN 571-
1:1997 

Ensayos de acero estructural. Control de soldaduras. Uniones soldadas en estructuras metálicas, inspección 
durante su ejecución y montaje: UNE 14044:1998 

Ensayos de acero estructural. Perfiles laminados, perfiles vacíos y planchas. Aceros no aliados laminados en 
caliente para construcciones metálicas, UNE-EN 10025:1994 

Ensayos de acero estructural. Perfiles laminados, perfiles vacíos y planchas. Aceros no aliados laminados en 
caliente para construcciones metálicas: UNE-EN 10025:2006 

Ensayos de acero estructural. Perfiles laminados, perfiles vacíos y planchas. Ensayo de aplastamiento, UNE-EN 
10233:1994 

Ensayos de acero estructural. Perfiles laminados, perfiles vacíos y planchas. Ensayo de aplastamiento: UNE-
EN ISO 8402:2006 

Ensayos de acero estructural. Perfiles laminados, perfiles vacíos y planchas. Ensayo de doblado simple: UNE-
EN ISO 7438:2000 

Ensayos de acero estructural. Perfiles laminados, perfiles vacíos y planchas. Ensayo de doblado simple: UNE-
EN ISO 7438:2006 

Ensayos de acero estructural. Perfiles laminados, perfiles vacíos y planchas. Ensayos de tracción determinante 
resistencia, límite elástico y alargamiento a la rotura, UNE 7474:1992 (1) y UNE 7474:1992 (1)ER y UNE-EN 
10002-1:2002 
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Ensayos de acero estructural. Perfiles laminados, perfiles vacíos y planchas. Ensayos de tracción determinante 
resistencia, límite elástico y alargamiento a la rotura: UNE 7474:1992 (1) y UNE 7474:1992 (1)ER y UNE-EN 
10002-1:2002 y UNE-EN ISO 6892-1:2010 

Ensayos de estructuras de acero estructural. Ensayos de control de soldadura de estructuras de acero. Perfiles 
laminados, perfiles vacíos y planchas. Medidas geométricas y tolerancias dimensionales, UNE 36524:1994, UNE 
36524:1999 Erratum, UNE 36559:1992, UNE-EN 10056-1:1999, UNE-EN 10056-2:1994, UNE-EN 10034:1994, 
UNE-EN 10048:1997, UNE-EN 10051:1998, UNE-EN 10055:1996, UNE-EN 10056-2:1994, UNE-EN 10058:2004, 
UNE-EN 10059:2004, UNE-EN 10060:2004 y UNE-EN 10219-1:2007 

Ensayos de estructuras de acero estructural. Ensayos no destructivos. Calificación de defectos en soldaduras por 
fusión de metales, UNE-EN ISO 6520-1:2009 

Ensayos de estructuras de acero estructural. Ensayos no destructivos. Reconocimiento por líquidos penetrantes. 
Niveles de aceptación, UNE-EN 1289:1998, UNE-EN 1289/1M:2002 y UNE-EN 1289:1998/A2:2006 

Ensayos de estructuras de acero estructural. Ensayos no destructivos. Uniones soldadas en estructuras metálicas, 
inspección durante su ejecución y montaje, UNE 14044:2002 

Ensayos de geotecnia in situ. Ensayo de penetración y toma de muestras con el penetrómetro de toma de 
muestras estándar (SPT), UNE 103800:1992 

Ensayos de geotecnia in situ. Perforación de sondeos con equipo capaz de realizarlos de manera que en ellos se 
puedan obtener las muestras y efectuar los ensayos SPT, de acuerdo con los diámetros y las normas requeridas, 
procedimiento interno IT-11M-010 

Ensayos de geotecnia in situ. Toma de muestras a rotación con tubo muestreador doble (batería doble) (diámetro 
de muestra recomendado >85mm, diámetro de muestra mínimo 80 mm), ASTM D 2113-99 

Ensayos de geotecnia in situ. Toma de muestras a rotación con tubo muestreador simple (batería simple) (diámetro 
de muestra recomendado >85mm, diámetro de muestra mínimo 85 mm), ASTM D 2113-99 

Ensayos de geotecnia in situ. Toma de muestras a rotación con tubo muestreador triple (batería triple) (diámetro de 
muestra recomendado >85mm, diámetro de muestra mínimo 80 mm), XP P 94-202 

Ensayos de geotecnia in situ. Toma de muestras a rotación con tubo muestreador triple (batería triple) con 
extensión de pared delgada (diámetro de muestra recomendado > 75 mm, diámetro de muestra mínimo 70 
mm), XP P 94-202 

Ensayos de geotecnia in situ. Toma de muestras con muestreador de pared gruesa con estuche interior (diámetro 
de muestra recomendado > 90 mm, diámetro de muestra mínimo 70 mm), XP P 94-202 

Ensayos de geotecnia in situ. Toma de muestras de agua para análisis químico, procedimiento interno IT-11M-012 

Ensayos de geotecnia in situ. Toma de muestras inalteradas en calas o pozos, UNE 7371:1975 

Ensayos de geotecnia in situ. Toma de muestras inalteradas en sondeos con muestreador de pared delgada de 
pistón fijo (diámetro de muestra recomendado > 75 mm, diámetro de muestra mínimo 75 mm), XP P 94-202 

Ensayos de geotecnia in situ. Toma de muestras inalteradas en sondeos con muestreador de pared delgada 
tipo Shelby (diámetro de muestra recomendado >75 mm, diámetro de muestra mínimo 75 mm), ASTM D 1587-00 

Ensayos de geotecnia in situ. Prueba continua de penetración dinámica superpesada, UNE 103801:1994 

Ensayos de geotecnia. Agresividad de aguas y suelos. Preparación de la muestra por determinación de la 
agresividad de los suelos en el hormigón, procedimiento interno IT-11-B14007 

Ensayos de geotecnia. Agresividad de aguas y suelos: Acidez Baumann-Gully, procedimiento interno IT-11-
B00035 

Ensayos de geotecnia. Agresividad de aguas y suelos: Contenido de amonio NH4, procedimiento interno IT-11-
B14006 

Ensayos de geotecnia. Agresividad de aguas y suelos: Contenido de magnesio (valoración complexo-métrica), 
procedimiento interno IT-11-B14002 

Ensayos de geotecnia. Agresividad de aguas y suelos: Contenido de sulfatos de un suelo, procedimiento interno 
IT-11-B14004S 

Ensayos de geotecnia. Agresividad de aguas y suelos: Contenido en materia orgánica, método del permanganato 
potásico, UNE 103204:1993 

Ensayos de geotecnia. Agresividad de aguas y suelos: Contenido en sulfatos de un agua, procedimiento interno IT-
11-B14004A 
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Ensayos de geotecnia. Agresividad de aguas y suelos: Dióxido de carbono libre CO2, procedimiento interno IT-11-
B14005 

Ensayos de geotecnia. Agresividad de aguas y suelos: Residuo seco en 110ºC, procedimiento interno IT-11-
B14003 

Ensayos de geotecnia. Agresividad de aguas y suelos: Valor de pH, procedimiento interno IT-11-B14001 

Ensayos de geotecnia. Agresividad de suelos. Determinación cualitativa del contenido de sulfatos solubles de un 
suelo, UNE 103202:1995 

Ensayos de geotecnia. Agresividad de un suelo en el hormigón: contenido de sulfatos y grado de acidez Baumann-
Gully, UNE 83963:2008 y UNE 83962:2008 (EHE 08) 

Ensayos de geotecnia. Identificación y características: Método de ensayo normalizado de clasificación de 
suelo, ASTM D 2487/00 

Ensayos de geotecnia. Identificación y características: Densidad de un suelo. Método de la balanza 
hidrostática, UNE 103301:1994 

Ensayos de geotecnia. Identificación y características: Densidad relativa de las partículas de un suelo, UNE 
103302:1994 

Ensayos de geotecnia. Identificación y características: Granulometría de suelos por tamizado, UNE 103101:1995 

Ensayos de geotecnia. Identificación y características: Humedad de un suelo mediante secado en estufa, UNE 
103300:1993 

Ensayos de geotecnia. Identificación y características: Limite líquido por el método de la cuchara 
de Casagrande, UNE 103103:1994 

Ensayos de geotecnia. Identificación y características: Limite plástico, UNE 103104:1993 

Ensayos de geotecnia. Identificación y características: Preparación de muestra para los ensayos de suelos, UNE 
103100:1995 

Ensayos de geotecnia. Resistencia y deformación de rocas. Métodos de ensayos de piedra natural. Determinación 
de la densidad real aparente y de la porosidad abierta y total, UNE-EN 1936:2007 

Ensayos de geotecnia. Resistencia y deformación de rocas. Métodos de ensayos de piedra natural. Determinación 
de la absorción de agua a presión atmosférica, UNE-EN 13755:2002 y UNE-EN 13755:2002/AC:2004 

Ensayos de geotecnia. Resistencia y Deformación. Ensayos de colapso en suelos, UNE 103406:2006 

Ensayos de geotecnia. Resistencia y deformación: Ensayos de rotura a compresión simple en probetas de 
suelo, UNE 103400:1993 

Ensayos de geotecnia. Resistencia y deformación: Ensayo de corte directo de suelos, UNE 103401:1998 

Ensayos de geotecnia. Resistencia y deformación: Ensayo de inflado libre en edómetro, UNE 103601:1996 

Ensayos de geotecnia. Resistencia y deformación: Ensayo para calcular la presión de inflado de un suelo en 
el edómetro, UNE 103602:1996 

Ensayos de geotecnia. Resistencia y deformación: Ensayos Lambe (índice de expansión y cambio potencial de 
volumen), UNE 103600:1996 

Ensayos de geotecnia. Resistencia y deformación: Consolidación unidimensional de una muestra de terreno, UNE 
103405:1994 

Ensayos de geotecnia. Resistencia y deformación: Resistencia a la compresión uniaxial, UNE 22950-1:1990 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Adhesividad en los áridos finos de 
los ligantes bituminosos: NLT-355/93 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Determinación cuantitativa del contenido en yesos de un 
suelo: NLT-115/99 

Ensayos de Viales. áridos, rellenos y capas granulares. Material que pasa por el tamiz 0.08 UNE-EN los 
áridos: NLT-152/89 
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Ensayos de Viales. Otros ensayos. Áridos, rellenos y capas granulares. Adhesividad de los ligantes bituminosos en 
áridos con presencia de agua, NLT-166/92 

Ensayos de Viales. Otros ensayos. Áridos, rellenos y capas granulares. Ensayo de placa de carga de diámetro 30 
cm, DIN 18134 

Ensayos de Viales. Otros ensayos. áridos, rellenos y capas granulares. Determinación "in situ" de la humedad de 
un suelo, NLT-103/72 

Ensayos de Viales. Otros ensayos. áridos, rellenos y capas granulares. Determinación "in situ" de la humedad y la 
densidad por el método de isótopos radiactivos, según la norma ASTM D 3017 

Ensayos de Viales. Otros ensayos. áridos, rellenos y capas granulares. Determinación "in situ" de la humedad y la 
densidad por el método de isótopos radiactivos, según la norma ASTM D 6938-10 

Ensayos de Viales. Otros ensayos. Áridos, rellenos y capas granulares. Determinación de la densidad real del 
polvo mineral, UNE-EN 1097-7:2009 

Ensayos de Viales. Otros ensayos. áridos, rellenos y capas granulares. Determinación del equivalente de arena, 
según NLT-113/87 

Ensayos de Viales. Otros ensayos. áridos, rellenos y capas granulares. Determinación del número de caras de 
fractura, NLT-358/90 

Ensayos de Viales. Otros ensayos. Áridos, rellenos y capas granulares. índice de lonjas y agujas de los áridos por 
carreteras, NLT-354/74 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Áridos. Equivalente de arena: UNE-EN 933-8:2000 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Ensayo de compactación. Proctor modificado: UNE 
103501:1994 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Ensayo de compactación. Proctor normal: UNE 
103500:1994 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Evaluación de los finos. Ensayos del azul de metileno UNE 
933-9:1998 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Coeficiente de emulsibilidad del filer: NLT-180/93 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Contenido en materia orgánica oxidable de un suelo por el 
método de oxidación con permanganato potásico: UNE 103204:1993 y UNE 103204:1993 Er 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Densidad aparente del polvo mineral en tolueno: NLT-
176/92 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Densidad in situ por el método de la arena: UNE 
103503:1995 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Densidad relativa y absorción de áridos finos: NLT-154/92 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Densidad relativa y absorción de áridos gruesos: NLT-
153:1992 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Determinación con agua oxigenada del contenido de 
materia orgánica de los suelos: UNE 7368:1977 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Determinación de la humedad de un suelo mediante 
secado en estufa: UNE 103300:1993 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Determinación cuantitativa Sales solubles de un 
suelo: NLT-114/99 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Equivalente de arena de un suelo: UNE 103109:1995 

Ensayos de viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Humedad de un suelo por el procedimiento del 
alcohol, NLT-103/72 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. índice CBR en el laboratorio: UNE 103502:1995 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Preparación de muestras para los ensayos de suelos: UNE 
103100:1995 
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Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Preparación de muestras para los ensayos: UNE-EN 932-
1:1997 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Toma de muestras de roca, escorias, grava, 
arena, polvo mineral y bloques de piedras utilizados como materiales de construcción en carreteras: NLT-148/91 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la 
máquina de Los Ángeles: NLT-149/91 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Análisis granulométrico de áridos gruesos y finos: NLT-
150/89 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Análisis granulométrico por tamizado del polvo 
mineral: UNE 146300:1999 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Áridos. Determinación de la limpieza superficial: UNE 
146130:2000 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Áridos. Determinación del contenido de agua: UNE-EN 
1097-5:2000 

Ensayos de Viales. áridos, rellenos y capas granulares. Áridos. Determinación del número de caras de rotura en 
el molido: UNE-EN 933-5:1999 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Contenido de sulfatos solubles en los suelos: UNE 
103201:1996 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Densidad relativa del filer, cementos y materiales 
similares: NLT-155:1995 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Densidad relativa de los áridos en aceite de parafina: NLT-
167:1996 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Determinación del límite líquido de un suelo por el método 
del aparato de Casagrande: UNE 103103:1994 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Determinación del límite plástico de un suelo: UNE 
103104:1993 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Granulometría de suelos por tamizado: UNE 103101:1995 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Índice de lonjas y de agujas de los áridos para carreteras: 
UNE-EN 933-3:1997 

Ensayos de Viales. Áridos, rellenos y capas granulares. Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la 
máquina de Los Ángeles: UNE-EN 1097-2:1999 

Ensayos de Viales. Ensayos a realizar in situ sobre capas bituminosas. Medida de la macro textura 
superficial por el método volumétrico, NLT-335:2000 

Ensayos de Viales. Ensayos a realizar in situ sobre capas bituminosas. Medida de la macro textura 
superficial por el método volumétrico, UNE-EN 13036-1:2002 

Ensayos de Viales. Ensayos a realizar in situ sobre capas bituminosas. Permeabilidad in situ de pavimentos 
drenantes con el permeámetro LCS, NLT-327:2000 

Ensayos de Viales. Ensayos a realizar in situ sobre capas bituminosas. Toma de muestras testimonio en 
pavimentos, UNE-EN 12697-27:2001 y UNE-EN 12697-28:2001 

Ensayos de Viales. Ligantes bituminosos. índice de penetración de los betunes asfálticos: NLT-181:1999 

Ensayos de Viales. Ligantes bituminosos. Penetración de los materiales bituminosos: NLT-124/99 

Ensayos de Viales. Ligantes bituminosos. Penetración de los materiales bituminosos: UNE-EN 1426:2000 

Ensayos de Viales. Ligantes bituminosos. Toma de muestras de los materiales bituminosos: NLT-121:1999 

Ensayos de Viales. Ligantes bituminosos. Punto de ablandamiento, anillo y bola de los materiales 
bituminosos: NLT-125/99 

Ensayos de Viales. Ligantes bituminosos. Punto de ablandamiento, anillo y bola de los materiales bituminosos: 
UNE-EN 1427:2000 
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Ensayos de Viales. Ligantes bituminosos. Viscosidad Saybolt de los materiales bituminosos: NLT-133:1999 

Ensayos de Viales. Ligantes bituminosos. Viscosidad Saybolt de los materiales bituminosos: NLT-138/99 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas 
bituminosas, NLT-165/90 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas 
bituminosas, UNE-EN 12697-2:2003 + A1 2007 y UNE-EN 12697-3:2006 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas 
bituminosas, UNE-EN 12697-2:2003 + A1 2007 y UNE-EN 12697-3:2006 (Extracción en horno) 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Caracterización de las mezclas bituminosas abiertas mediante el 
ensayo cántabro de pérdida por desgaste, NLT-352/00 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Caracterización de las mezclas bituminosas abiertas mediante el 
ensayo cántabro de pérdida por desgaste, UNE-EN 12697-17:2006 + A1 2007 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Compactación con martillo vibrante de materiales granulares 
tratados, NLT-301/90 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Contenido de ligante en mezclas bituminosas, NLT-164/90 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Contenido de ligante en mezclas bituminosas, UNE-EN 12697-1:2006 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Contenido de ligante en mezclas bituminosas, UNE-EN 12697-39:2006 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Densidad y vacíos en mezclas bituminosas, NLT-168/90 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Densidades y vacíos en mezclas bituminosas, UNE-EN 12697-6:2003 
+ A1 2007 y UNE-EN 12697-8:2003 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Efecto del agua sobre la cohesión de mezclas bituminosas 
compactadas, NLT-162:2000 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Efecto del agua sobre la cohesión de mezclas bituminosas 
compactadas, UNE-EN 12697:2006 + A1 2007 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Efecto del agua sobre la cohesión de mezclas bituminosas 
compactadas, UNE-EN 12697-12:2009 

Ensayos de viales. Materiales compuestos. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas. Medida de la 
temperatura, UNE-EN 12697-13:2001 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Toma de muestras testigo en pavimentos, NLT-314/92 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Resistencia a compresión simple de materiales tratados con 
conglomerantes hidráulicos, NLT-305/90 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Resistencia a compresión simple de materiales tratados con 
conglomerantes hidráulicos, NLT-305/90 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Resistencia a la compresión simple de mezclas bituminosas, NLT-
161/98 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas 
utilizando el aparato Marshall, NLT-159/00 

Ensayos de Viales. Materiales compuestos. Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas 
utilizando el aparato Marshall, UNE-EN 12697-34:2006 + A1 2007 

Ensayos de Viales. Mezclas bituminosas. Determinación de la densidad máxima, UNE-EN 12697-5:2003 + 
A1:2007 

Ensayos de Viales. Preparación de probetas mediante compactación por impactos, UNE-EN 12697-
30:2006+A1:2007 

Ensayo de carga vertical de suelos mediante carga estática según norma UNE 103808:2006 
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Ensayos de viales compuestos. Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. 
Parte 32: Compactación en laboratorio de mezclas bituminosas mediante compactador vibratorio, 
según UNE EN 12697-32:2003+A1:2007 

Ensayos de Viales. Determinación de la dotación de ligante residual, por el método de bandeja, de una muestra de 
mezcla bituminosa, según NLT 353/2000 

Ensayo de placa de carga, NLT-357:1998 

ADICIONES. Ensayos del Hormigón y sus componentes. Adiciones: Toma de muestras, UNE 83421:1987 EX 

ADITIVOS. Ensayos del Hormigón y sus componentes. Aditivos: Toma de muestras: UNE-EN 934-6:2002 /A1:2006 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Aceros. Barras corrugadas de acero soldable con características 
especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado: Características geométricas del corrugado, masa 
real y área de la sección recta transversal media equivalente, UNE 36065:2000, UNE 36068:1994, UNE 
36068:1996 1 M, UNE-EN 1080:2006, UNE-EN ISO 15630-1:2003 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Aceros. Barras corrugadas de acero soldable con características 
especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado: Características mecánicas: resistencia a la tracción, 
límite elástico, alargamiento de rotura y doblado-desdoblado, UNE 36065:2000, UNE 36068:1994, UNE 
36068:1996 1 M, UNE-EN 1080:2006, UNE-EN ISO 15630-1:2003 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Aceros. Barras Corrugadas de acero soldable para armaduras de 
hormigón armado: Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta transversal 
media equivalente, UNE 36068:1994, UNE 36068:1996 1M, UNE-EN 1080:2006 y UNE-EN 15630-1:2003 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Aceros. Barras Corrugadas de acero soldable para armaduras de 
hormigón armado: Características mecánicas: resistencia a la tracción, límite elástico, alargamiento 
de rotura y doblado-desdoblado, UNE 36068:1994, UNE 36068:1996 1M, UNE-EN 1080:2006 y UNE-EN 15630-
1:2003 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Aceros. Barras corrugadas de acero soldable para uso estructural de 
hormigón armado: Características geométricas del corrugado, masa real, sección recta transversal equivalente, 
ángulo de las corrugas, UNE 36068:2011 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Aguas. Determinación de cloruros, UNE 7178:1960 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Aguas. Determinación de la acidez de su pH, UNE 83952:2008 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Aguas. Determinación de sulfatos, UNE 83956:2008 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Aguas. Determinación del contenido total de sustancias solubles, UNE 
83957:2008 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Aguas. Determinación cualitativa de hidratos de carbono, UNE 
7132:1958 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Aguas. Determinación cuantitativa de sustancias orgánicas solubles en 
éter, UNE 7235:1971 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Aguas. Toma de muestras para el análisis químico de las aguas 
destinadas al amasado de morteros y hormigones, UNE 83951:2008 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Ensayo de azul de metileno, UNE-EN 933-9:1999 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Determinación de cloruros, método volumétrico (Volhard), UNE 
1744-1:1999 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Determinación de finos, UNE-EN 933-1:1998 / A1/2006 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Determinación de la estabilidad de áridos frente a disoluciones 
de sulfatos sódico o de sulfato magnésico, UNE-EN 1367-2:1999 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Determinación del análisis granulométrico de los áridos, UNE-
EN 933-1:1998, UNE-EN 933-2:1996 y UNE-EN 933-2:1999 1 M 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Determinación de la forma de las partículas. índice de 
lonjas, UNE 933-3:1997/A1/2004 
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Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Determinación de la absorción de agua por la grava, UNE-
EN 1097-6 2001/A1 2006 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Determinación de la absorción de agua por la arena, UNE-
EN 1097-6 2001/A1 2006 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Determinación del equivalente de arena en áridos finos (EAV) 
determinado "a vista", UNE-EN 933-8:2000 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. áridos. Determinación de materia orgánica en arenas, UNE-EN 1744-
1:1999 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Determinación de partículas de bajo peso específico, UNE 
7244:1971 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Determinación del coeficiente de forma del árido grueso, UNE-
EN 933-4:2008 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Determinación del coeficiente de Los Ángeles, resistencia al 
desgaste de la grava, UNE-EN 1097-2:1999/A1:2007 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Determinación del contenido, de la medida máxima 
característica y del módulo granulométrico del árido grueso en hormigón fresco, UNE 7295:1976 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Determinación de los compuestos de sulfatos, UNE-EN 1744-
1:1999 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Determinación de los sulfatos solubles en áridos, UNE 744-
1:1999 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Determinación de los terrones de arcilla, UNE 7133:1958 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas, UNE 
83115:1989 EX 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Partículas blandas en áridos gruesos, UNE 7134:1958 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Toma de muestras, UNE-EN 932-1:1997 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Áridos. Cuantitativo de azufre, UNE-EN 1744-1:1999 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Cementos. Determinación de cloruros, UNE-EN 196-2:2006 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Cementos. Determinación de la pérdida por calcinación (pérdida al 
fuego PF), UNE-EN 196-2:2006 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Cementos. Determinación del residuo insoluble (RI), UNE-EN 196-
2:2006 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Cementos. Determinación del tiempo de adormecimiento y de la 
estabilidad de volumen, UNE-EN 196-3:2005 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Cementos. Determinación del tri óxido de azufre (SO3), UNE-EN 196-
2:2006 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado: 
Características geométricas de las mallas, UNE 36092:1996, UNE 36092:1997 Erratum y UNE-EN 10080:2006 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado: 
Características mecánicas: resistencia al arranque de las barras de los nudos de la malla, UNE 36092:1996, UNE 
36092:1997 Erratum y UNE-EN ISO 15630-2:2003 

Ensayos del hormigón y sus componentes. Hormigones. Parte 1. Forma, dimensiones y otras características de las 
probetas y los moldes, según UNE-EN 12390-1:2013 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Ensayos de asentamiento de hormigón fresco, UNE-EN 
12350-2:2009 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Determinación de la profundidad de penetración de agua 
bajo presión, UNE-EN 12390-8:2001 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Determinación de la profundidad de penetración de agua 
bajo presión, UNE-EN 12390-8:2009 
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Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Determinación de la velocidad de propagación de los 
impulsos ultrasónicos, UNE-EN 12504-4:2006 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Determinación del índice de rebote, UNE-EN 12504-
2:2002 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Extracción y conservación de probetas testimonio, UNE-
EN 12504:2001 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Extracción, examen y ensayo a compresión de 
probetas testimonios, UNE-EN 12504-1:2009 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Fabricación y conservación de probetas, UNE-EN 12390-
2:2001 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Fabricación y curado de probetas para ensayos de 
resistencia, UNE-EN 12390-2:2009 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Medida de la consistencia del hormigón fresco por el 
método del cono de Abrams, UNE-EN 12350-2:2006 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Toma de muestras de hormigón fresco, UNE-EN 12350-
1:2006 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Toma de muestras de hormigón fresco, UNE-EN 12350-
1:2009 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Realización de ensayo estáticos de puesta en carga 
sobre estructuras de piso, procedimiento interno IT-11-A44001 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Reherrete de probetas con mortero de azufre, UNE 
83303:1984 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Resistencia a compresión de probetas, UNE-EN 12390-
3:2009 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Resistencia a compresión, UNE-EN 12390-3: 2003 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Resistencia a flexión de probetas de hormigón, UNE-EN 
12390-5:2009 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Resistencia a tracción indirecta (ensayo brasileño), UNE-
EN 12390-6:2001:2005 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Hormigones. Resistencia en flexo tracción, UNE-EN 12390-
5:2001/AC:2005 

Ensayos del Hormigón y sus componentes. Aceros. Barras corrugadas de acero soldable para uso estructural de 
hormigón armado: Características mecánicas: resistencia a tracción, límite elástico, alargamiento 
de roturas y doblado-desdoblamiento, UNE 36068:2011 

Ensayo del hormigón y sus componentes. Aceros. Alambres de acero para armaduras de hormigón pretensadas. 
Características mecánicas y geométricas, UNE EN ISO 15630-3:2011 y UNE 36094:1997 

HORMIGÓN PROYECTADO. Determinación de la resistencia a compresión in situ del hormigón proyectado, 
endurecido a edades tempranas por el método penetración de aguja, UNE-EN 14488-2:2007 Método A 

HORMIGÓN PROYECTADO. Determinación del contenido de fibras de un hormigón proyectado con fibras 
endurecido, según UNE-EN 14488-7:2007 

HORMIGÓN PROYECTADO. Toma de muestra de hormigón y mortero proyectado. Curado, obtención, 
preparación y ensayo a compresión o tracción, probetas testimonio, según UNE-EN 14488-1:2006 y UNE 
83605:2013 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Ladrillos y bloques cerámicos. Bloques cerámicos de 
arcilla cocida. Designación y especificaciones: UNE 67045:1988 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Ladrillos y bloques cerámicos. Bloques. Ensayo de 
eflorescencia: UNE 67047:1988 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Ladrillos y bloques cerámicos. Bloques. Ensayo 
de heladicidad: UNE 67048:1988 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Ladrillos y bloques cerámicos. Ladrillos. Ensayo de 
eflorescencia: UNE 67029:1995 Ex 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Ladrillos y bloques cerámicos. Ladrillos. Ensayo 
de heladicidad: UNE 67028:1997 Ex 
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Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Ladrillos y bloques cerámicos. Ladrillos. Definiciones, 
clasificaciones y especificaciones: UNE 67019:1996 EX 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Ladrillos y bloques cerámicos. Ladrillos. Determinación 
de la absorción de agua: UNE 67027:1984 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Ladrillos y bloques cerámicos. Ladrillos. Medida de 
dimensiones y comprobación de la forma: UNE 67030:1985 y UNE 67030:1986 Er 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Ladrillos y bloques cerámicos. Productos cerámicos de 
arcilla cocida. Determinación de inclusiones calcáreas: UNE 67039:1993 Ex 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Ladrillos y bloques cerámicos. Productos cerámicos. 
Determinación de la resistencia a compresión: UNE-EN 772-1:2001 

Ensayos de piezas cerámicas. Ensayos de materiales de obra. Ladrillos y bloques cerámicos. Ladrillos. Ensayo de 
succión, UNE-EN 772-11:2001 y UNE-EN 772-11:2001/A1:2006 

Ensayos de piezas cerámicas. Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Definiciones, 
clasificaciones y especificaciones, UNE-EN 771-1:2003, UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 

Ensayos de piezas cerámicas. Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Determinación de la 
densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de todas las piezas, UNE-EN 772-13:2001 

Ensayos de piezas cerámicas. Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Determinación de 
la planeidad de las caras, UNE-EN 772-20:2001 y A1:2006 

Ensayos de piezas cerámicas. Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Determinación de la 
absorción de agua, UNE-EN 771-1:2003, anexo C 

Ensayos de piezas cerámicas. Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Determinación de las 
dimensiones, UNE-EN 772-16:2001/A2:2006 

Ensayos de piezas cerámicas. Ensayos de los materiales de fábricas de piezas cerámicas. Determinación del 
volumen neto y del porcentaje de vacíos por pesada hidrostática, UNE-EN 772-3:1999 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas de hormigón. Bloques de hormigón. Clasificación y 
especificaciones según su utilización: UNE 41166-2:2000 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas de hormigón. Bloques de hormigón. Definiciones, clasificación y 
características generales: UNE 41166-1:2000 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas de hormigón. Bloques de hormigón. Método de ensayo para 
determinar la absorción del agua: UNE 41170:1989 Ex 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas de hormigón. Bloques de hormigón. Método de ensayo para 
determinar la resistencia a compresión: UNE-EN 772-1:2002 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas de hormigón. Bloques de hormigón. Método de ensayo para la 
medida de la dimensión y comprobación de la forma: UNE 41167:1989 Ex 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas de hormigón. Bloques de hormigón. Método de ensayo para 
determinar la densidad real del hormigón: UNE 41169:1989 Ex 

Ensayos de los materiales de fábricas de piezas de hormigón. Bloques de hormigón. Método de ensayo para 
determinar sección bruta, sección neta e índice de macizo: UNE 41168:1989 Ex 

Bordillos y rigolas prefabricadas de hormigón. Características geométricas, UNE-EN 1340:2004 y UNE-
EN 1340:2004 Erratum 2007 

Bordillos y rigolas prefabricadas de hormigón. Determinación de la absorción de agua, UNE-EN 1340:2004 y UNE-
EN 1340:2004 Erratum 2007 

Bordillos y rigolas prefabricadas de hormigón. Resistencia a la flexión, UNE-EN 1340:2004 y UNE-EN 1340:2004 
Erratum 2007 

Bordillos y rigolas prefabricadas de hormigón. Resistencia al desgaste por abrasión, UNE-EN 1340:2004 y UNE-
EN 1340:2004 Erratum 2007 

Bordillos y rigolas prefabricadas de hormigón. Resistencia al deslizamiento sin pulir (USRV), UNE-EN 1340:2004 y 
UNE-EN 1340:2004 Erratum 2007 

Bordillos prefabricados de hormigón. Características geométricas, resistencia a la flexión, absorción de agua y 
resistencia al desgaste por abrasión: UNE 127025:1999 Ex 

Ensayos de piezas de hormigón. Ensayos de los materiales de fábricas de piezas de hormigón. Bloques de 
hormigón. Determinación de la planeidad de las caras, UNE-EN 772-20:2001/A1:2006 
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Ensayos de piezas de hormigón. Ensayos de los materiales de fábricas de piezas de hormigón. Bloques de 
hormigón. Determinación de las dimensiones, UNE-EN 772-16:2001/A2:2006 

Ensayos de piezas de hormigón. Ensayos de los materiales de fábricas de piezas de hormigón. Bloques de 
hormigón. Método de ensayo para determinar la succión, UNE-EN 772-11:2001/A1:2006 

Ensayos de piezas de hormigón. Ensayos de los materiales de fábricas de piezas de hormigón. Bloques de 
hormigón. Método de ensayo para determinar la densidad real del hormigón, UNE-EN 772-13:2001 

Ensayos de piezas de hormigón. Ensayos de los materiales de fábricas de piezas de hormigón. Definiciones, 
clasificación y características generales, UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 y UNE 127771-3:2008 

Ensayos de los materiales de pavimentos de piezas de hormigón. Losetas de hormigón. Características 
geométricas, resistencia a la flexión, resistencia al desgaste por abrasión, absorción de agua y resistencia al 
deslizamiento/redeslizamiento: UNE 127023:1999 Ex y UNE 127023:2001 Ex Erratum 

Ensayos de los materiales de pavimentos de piezas de hormigón. Baldosas de hormigón. Uso exterior. 
Características geométricas, resistencia a la flexión, carga de rotura, resistencia al desgaste por abrasión, 
absorción de agua y resistencia al deslizamiento/redeslizamiento: UNE 127022:1999 Ex 

Ensayos de los materiales de pavimentos de piezas de hormigón. Baldosas de terrazo. uso exterior. 
Características geométricas, resistencia a la flexión, carga de rotura, resistencia al desgaste por abrasión, 
absorción de agua, resistencia al impacto y resistencia al deslizamiento/redeslizamiento: UNE 
127021:1999 Ex y UNE 127021-1:2001 Ex Erratum 

Ensayos de los materiales de pavimentos de piezas de hormigón. Baldosas de terrazo. Uso interior. Características 
geométricas, resistencia a la flexión, carga de rotura, resistencia al desgaste por abrasión, absorción de agua, 
resistencia al impacto y resistencia al deslizamiento/redeslizamiento: UNE 127020:1999 Ex 

Adoquines de hormigón. Determinación de la resistencia al deslizamiento sin pulir (USRV), UNE-EN 1338:2004 

Adoquines de hormigón. Determinación de la absorción total de agua, UNE-EN 1338:2004 

Adoquines de hormigón. Medida de las dimensiones y aspecto visual, UNE-EN 1338:2004 

Adoquines de hormigón. Resistencia al desgaste por abrasión, UNE-EN 1338:2004 

Adoquines de hormigón. Resistencia a la rotura, UNE-EN 1338:2004 

Pavimento de piezas de hormigón. Baldosas de terrazo para uso exterior. Absorción de agua, UNE-EN 13748-
2:2005 

Pavimento de piezas de hormigón. Baldosas de terrazo para uso exterior. Características geométricas, UNE-EN 
13748-2:2005 

Pavimento de piezas de hormigón. Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia a la flexión y carga 
de rotura, UNE-EN 13748-2:2005 

Pavimento de piezas de hormigón. Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia al impacto, UNE-EN 
127748-2:2006 

Pavimento de piezas de hormigón. Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia al desgaste por abrasión. 
Método de ensayo del disco ancho, UNE-EN 13748-2:2005 

Pavimento de piezas de hormigón. Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia al deslizamiento sin 
pulir USRV, UNE-EN 13748-2:2005 

Pavimento de piezas de hormigón. Baldosas de terrazo para uso interior. Absorción de agua, UNE-EN 13748-
1:2005 

Pavimento de piezas de hormigón. Baldosas de terrazo para uso interior. Características geométricas, UNE-EN 
13748-1:2005 

Pavimento de piezas de hormigón. Baldosas de terrazo para uso interior. Resistencia a la flexión y carga de rotura, 
UNE-EN 13748-1:2005 

Pavimento de piezas de hormigón. Baldosas de terrazo para uso interior. Resistencia al impacto, UNE-EN 127748-
1:2006 

Pavimento de piezas de hormigón. Baldosas de terrazo para uso interior. Resistencia al desgaste por abrasión. 
Método de ensayo del disco ancho, UNE-EN 13748-1:2005 

Pavimento de piezas de hormigón. Baldosas de terrazo para uso interior. Resistencia al deslizamiento sin 
pulir USRV, UNE-EN 13748-1:2005 
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Baldosas de hormigón. Determinación de la absorción total de agua, UNE-EN 1339:2004 

Baldosas de hormigón. Medida de la resistencia a flexión y carga de rotura, UNE-EN 1339:2004 

Baldosas de hormigón. Medida de las dimensiones, UNE-EN 1339:2004 

Baldosas de hormigón. Resistencia al desgaste, UNE-EN 1339:2004 

Baldosas de hormigón. Resistencia al deslizamiento, UNE-EN 1339:2004 

Resistencia al deslizamiento sobre un pavimento, UNE-ENV 12633:2003 

Ensayo de adherencia de adhesivos cementosos, UNE-EN 1348:2008 

Ensayos de control de morteros para obra. Morteros de obra. Definiciones y especificaciones: UNE 83800:1994 Ex 

Ensayos de control de morteros para obra. Morteros de obra. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la 
consistencia del mortero fresco (por penetración de pistón): UNE-EN 1015-4:1999 

Ensayos de control de morteros para obra. Morteros de obra. Métodos de ensayos. Morteros frescos. 
Determinación de la consistencia. Tabla de sacudidas (método de referencia): UNE 83811:1992 Ex 

Materiales para obra. Lechadas de inyección. Determinación de la resistencia a compresión, UNE-EN 445:2009 y 
UNE-EN 196-1:2005 

Materiales para obra. Morteros para rebozado y deslizado, Especificaciones, UNE-EN 998-1:2003 y UNE-EN 998-
1:2003/AC:2006 

Materiales para obra. Morteros para paletería. Especificaciones, UNE-EN 998-2:2004 

Materiales para obra. Morteros. Densidad aparente en seco del mortero endurecido, UNE-EN 1015-10:2000 y 
UNE-EN 1015-10:2000/A1:2007 

Materiales para obra. Morteros. Determinación de la consistencia. Tabla de sacudidas, UNE-EN 1015-3:2000, 
UNE-EN 1015-3:2000/A1:2005 y UNE-EN 1015-3:2000/A2:2007 

Materiales para obra. Morteros. Determinación de la resistencia a flexión y compresión, UNE-EN 1015-11:2000 y 
UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007 

Materiales para obra. Morteros. Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad del mortero 
endurecido, UNE-EN 1015-18:2003 

Materiales para obra. Morteros. Determinación del contenido en cloruros solubles en agua de un mortero fresco, 
UNE-EN 1015-17:2001 y UNE-EN 1015-17:2001/A1:2005 

Materiales para obra. Morteros. Métodos de ensayo. Parte 6: Determinación de la densidad aparente del mortero 
fresco, UNE-EN 1015-6:1999 y UNE-EN 1015-6:1999/A1:2007 

Materiales para obra. Morteros. Toma de muestra total de morteros y preparación de morteros para ensayo, UNE-
EN 1015-2:1999 y UNE-EN 1015-2/A1:2007 

Materiales para obra. Pastas autonivelantes para suelos. Determinación de la resistencia a compresión y a la 
flexión, UNE-EN 13892-2:2003 

Cementos. Ensayos del Hormigón y sus componentes. Cementos. Toma de muestras de cemento, UNE-EN 196-
7:2008 

Determinación de la adherencia al mortero de cemento de una muestra de baldosa cerámica, UNE EN 12004-
2:2017 

Comprobación de redes de evacuación de aguas en edificios de acuerdo con parámetros del DB HS 5 del CTE, 
procedimiento interno IT-11-N00002 

Grosor de película de recubrimiento de pintura sobre elemento metálico, UNE-EN ISO 2808:2007 

Ensayo de impacto cuerpo blando, UNE 85238:1991 
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Ensayo "in situ" de flexión en perfiles de subestructura metálicos de techos suspendidos, UNE-EN 13964:2006 
y UNE 13964:2006/A1:2008 

Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de 
ensayos, UNE-EN ISO 1461:2010 

Ensayo "in situ" de componentes del falso techo, procedimiento interno IT-V00007-00, apartado 5.3 UNE-EN 
13964:2006 y UNE-EN 13964:2006/A1:2008 

Acústica. Medida "in situ" del aislamiento acústico al ruido aéreo de fachadas y elementos de fachada. Método 
global del altavoz, UNE EN ISO 140-5:1999 

Acústica. Mide "in situ" del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales, UNE EN ISO 140-4:1999 

Acústica. Mide "in situ" del aislamiento acústico de suelos al ruido de impacto, UNE EN ISO 140-7:1999 

Pruebas de instalaciones. Instalación de fontanería. Pruebas de servicio. Pruebas de estanquidad de cañerías, 
UNE-EN 14336:2005 y UNE-ENV 12108:2002 

Acústica. Medición "in situ" del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 1: 
Aislamiento a ruido aéreo, UNE EN ISO 16283-1:2015 

Pruebas de instalaciones. Instalación de fontanería. Pruebas de servicio. Pruebas de estanqueidad de 
cañerías, UNE EN 14336:2005, UNE ENV 12108:2002 

Ensayos de estructuras de acero estructural. Recubrimientos. Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado, 
según UNE-EN ISO 2409:2013 

Ensayo de estanquidad de cubierta plana por inundación según NBE QB-90, procedimiento interno IT-11-J00002 

Ensayo de estanquidad en el agua "in situ", UNE-EN 85247:2004 EX 

Ensayo de estanquidad en el agua de fachadas, procedimiento interno IT-11-J00006 

Ensayo sónico de integridad estructural de pilones, ASTM D5882-00 

Ensayos de viales. Determinación del coeficiente de resistencia al deslizamiento con el péndulo del TRRL, según 
NLT 175/98 
 

Superficies de tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de 
fricción. Ensayo en húmedo, según UNE 41901:2017 EX 
 

Superficies de tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de 
fricción.  Ensayo en seco, según UNE 41902:2017 EX 

Ensayos de viales. Mezclas bituminosas. Determinación del grueso de pavimentos bituminosos según UNE-EN 
12697-36:2023 

Ensayos de Viales.  Mezclas bituminosas.  Determinación por destilación del ligante residual de una muestra de 
emulsión bituminosa, según la UNE-EN 1431:2018 

Ensayos varios. Prueba de estanqueidad de cubierta, según 104401:2013 

Ensayos de hormigón y componentes. Hormigones.  Forma, dimensione y otras características de las probetas y 
molduras, según UNE-EN 12390-1:2022 

Ensayo de hormigón y componentes. Hormigones. Ensayo de asentamiento, según UNE EN  12350-2:2020 

Ensayos del hormigón y componentes. Hormigones. Determinación de la profundidad de penetración de agua sota 
presión, según UNE-EN 12390-8:2020 

Ensayos del hormigón y sus componentes. Hormigones. Determinación del índice de rebote, según UNE-EN 
12504-2:2022 

Ensayos del hormigón y sus componentes. Hormigones. Extracción, corte, refrentado y rotura a compresión de un 
testigo de hormigón, según UNE-EN 12504-1:2020/AC2021 y UNE-EN 12390-3:2020 

Hormigón y sus componentes. Hormigones. Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia, según 
UNE EN  12390-2:2020 
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Hormigón y sus componentes. Hormigones. Toma de muestra, según UNE EN  12350-1:2020 

Hormigón y sus componentes. Hormigones. Resistencia a la compresión de probetas, según UNE EN  12390-
3:2020 

Hormigón y sus componentes. Hormigones. Resistencia a flexión de probetas, según UNE EN  12390-5:2020 

Hormigón y sus componentes. Hormigones. Resistencia a la tracción indirecta (método brasileño), según UNE EN  
12390-6:2010 

Ensayos de acero estructural. Control de Soldaduras. Inspección de soldaduras por líquidos penetrantes según 
UNE-EN 3452-1:2022 

Ensayos de viales. Determinación In situ de la densidad y humedad de suelos y materiales granulares por métodos 
nucleares: pequeñas profundidades, según UNE  103900:2013 

Hormigón proyectado. Determinación de la dosificación de fibras de acero en testigos de hormigón proyectado, 
según UNE-EN 14721:2006+A1:2008 

 

 


